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Description 

[0001 ] La presente invention concerne un systeme de 
reproduction audiovisuelle numerique intelligent declen- 
che par paiement de redevances. 
[0002] II est connu par la demande de brevet interna- 
tional WO 96/1 2257 deposee par la requerante un sys- 
teme de reproduction audiovisuelle numerique intelligent 
qui sera decrit ulterieurement. Ce systeme, appele ega- 
lement juke-box, est habituellement place dans un es- 
pace de loisirs tel qu'un bar. Le gerant du bar, qui loue 
le systeme de reproduction audiovisuelle a un operateur, 
a acces a des fonctions de reglages des parametres phy- 
siques, mais egalement a un mode de gestion, par I'in- 
termediaire d'un ecran tactile et d'une interface graphi- 
que. Cet ecran et cette interface lui permettent de com- 
mander, via un reseau de distribution de donnees audio- 
visuelles et un serveur central, des selections musicales 
qui seront telechargees sur le systeme de reproduction 
audiovisuelle par un serveur central du centre de tele- 
chargement. L'operateur a egalement acces aux fonc- 
tionsdeconfigu rati o n d u sy ste m e d e re p rod u cti o n et p e ut 
egalement commander des selections musicales tele- 
chargeables. Les clients selectionnent les chansons gra- 
ce a I'ecran tactile associe a I'interface graphique. Ce 
systeme, bien que tres performant en ce qui concerne la 
reproduction de son et d'images, necessite une certaine 
aptitude pour regler les parametres physiques et neces- 
site des deplacements frequents de l'operateur. De plus, 
toutes les capacites du systeme ne sont pas exploiters. 
[0003] Les brevets W096/1 551 2 et W096/1 2258 de- 
crivent d'autres realisations de systeme de reproduction 
audiovisuelle. 

[0004] La presente invention a done pour objet de pal- 
lier les inconvenients de Tart anterieur en proposant un 
systeme de reproduction audiovisuelle fournissant de 
nombreuses fonctions permettant, notamment d'aug- 
menter I'interactivite entre le systeme de reproduction 
audiovisuelle et les differents types d'utilisateurs, et de 
simplifier son utilisation. 

[0005] Dans un premier but, la presente invention pro- 
pose une fonction de gestion du volume du son genere 
par les haut-parleurs. 

[0006] Ce but est atteint par le fait que le systeme de 
reproduction audiovisuelle comprenant une unite centra- 
le gerant un circuit de commande de son, et un modem 
de telecommunication relie a un reseau de distribution 
commande par un serveur central, par I'intermediaire 
d'un systeme d'exploitation multitache elabore autour 
d'une librairie d'outils et de services est caracterise en 
ce qu'il comprend une fonction agissant sur le circuit de 
commande du son pour realiser un couplage du volume 
entre differentes zones d'utilisation des haut-parleurs du 
systeme de reproduction audiovisuelle, cette fonction 
etant accessible par un mode de gestion du systeme 
d'exploitation multitache, le couplage permettant de con- 
server, lorsque le volume d'une zone estmodifie, les rap- 
ports entre les differents niveaux de volumes de chaque 



zone. 

[0007] Selon une autre particularite, le niveau du vo- 
lume genere par les haut-parleurs est programmable, 
par I'intermediaire d'un mode de gestion de la librairie 
5 d'outils et de services, en fonction des heures de la jour- 
nee. 

[0008] Selon une autre particularite, les parametres de 
reglage du volume sont telechargeables par Tinterme- 
diaire d'une requete envoyee par le serveur central vers 
10 le modem de telecommunication du systeme de repro- 
duction audiovisuelle. 

[0009] Dans un deuxieme but, la presente invention 
propose de faciliter le travail des operateurs. 
[0010] Ce deuxieme but est atteint par le fait que le 
15 systeme de reproduction audiovisuelle comprenant une 
unite centrale gerant des moyens de visualisation, un 
ecran tactile, des moyens de memorisation et un modem 
de telecommunication relie a un reseau de distribution 
controle par un serveur central, par I'intermediaire d'un 
20 systeme d'exploitation multitache comprenant une librai- 
rie d'outils et de services, est caracterise en ce que le 
systeme d'exploitation du systeme de reproduction en- 
voie automatiquement vers le serveur central une reque- 
te demandant le telechargement d'au moins une chan- 
ts son determinee, chaque chanson etant determinee en 
fonction des reponses a un questionnaire, qui est me- 
morise dans un fichier des moyens de memorisation du 
systeme, pour etre affiche par les moyens de visualisa- 
tion en temps utile et auquel les utilisateurs repondent 
30 par I'intermediaire d'actions sur I'ecran tactile. 

[0011] Selon une autre particularite, le systeme de re- 
production ou l'operateur telechargent une liste de chan- 
sons sur le serveur central via le reseau de distribution 
d'informations, le serveur central telechargeant alors 
35 dans les moyens de memorisation d'un systeme de re- 
production audiovisuelle determine, via le meme reseau 
de distribution, les chansons de la liste etablie par l'ope- 
rateur. 

[0012] Selon une autre particularite, un ordreesttrans- 

40 mis a au moins un systeme de reproduction determine 
via un fichier telecharge sur le systeme de reproduction 
par le serveur central, cet ordre etant memorise par le 
systeme de reproduction et exploite pour diffuser a un 
ou des instants determines, une ou plusieurs chansons 

45 determinees. 

[0013] Dans un troisieme but, la presente invention 
propose de creer une interactivity entre I'utilisateur et le 
systeme de reproduction audiovisuelle. 
[0014] Ce troisi erne but est atteint par le fait le systeme 

50 de reproduction comprenant une unite centrale comman- 
dant des moyens de visualisation, un ecran tactile, des 
moyens de memorisation, et un modem de telecommu- 
nication, par rintermediaire d'un systeme d'exploitation 
multitache comprenant une librairie d'outils et de servi- 

55 ces, est caracterise en ce qu'au moins une image ou 
animation decrivant au moins une manifestation artisti- 
que avenira proximite du lieu d'implantation du systeme 
de reproduction audiovisuelle, est prealablement tele- 
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chargee dans un fichier du systeme de reproduction dont 
le systeme d'exploitation declenche a intervalles regu- 
liers determines ou, apres avoir effectue une selection 
musicale d'une oeuvre de I'artiste participant a la mani- 
festation artistique, la lecture de ce fichier pour que les 
moyens de visualisation du systeme de reproduction 
audiovisuellesoient utilises pourdiffuserlaou les images 
et/ou la ou les animations memorisees dans le fichier. 
[0015] Selon une autre particularite, les moyens de vi- 
sualisation affichent un ecran permettant aux utilisateurs 
du systeme de reproduction audiovisuelle, par les 
moyens de telecommunication, de commander des 
droits d'entree correspondant aux manifestations artisti- 
ques diffusees sur les moyens de visualisation, le paie- 
ment de ces droits d'entree s'effectuant par les moyens 
de paiement du systeme de reproduction audiovisuelle. 
[0016] Selon une autre particularite, le systeme de re- 
production comprend des moyens d'impression permet- 
tant de delivrer les droits d'entree correspondant aux ma- 
nifestations artistiques diffusees ou des moyens de ma- 
terialisation sur un objet portable electronique des droits 
d'entree sur les moyens de visualisation. 
[0017] Selon une autre particularite, les moyens de vi- 
sualisation d'un ecran permettent, par I'intermediaire 
d'un fichier du systeme d'exploitation du systeme de re- 
production, I'affichage sur les moyens de visualisation 
d'un ecran comportant un message invitant I'utilisateur 
a repondre a une serie de questions en effleurant I'ecran 
tactile, les reponses aux questions etant ensuite memo- 
risees dans un fichier memorise dans les moyens de me- 
morisation en vue d'une emission ulterieure vers le cen- 
tre de telechargement pour exploitation. 
[0018] Selon une autre particularite, I'affichage de la 
serie de questions est declenche apres la selection d'une 
chanson determinee ou en fonction du nombre de selec- 
tions effectuees par I'utilisateur. 

[0019] Selon une autre particularite, les informations 
concernant chaque image et/ou animation sont memo- 
risees dans un fichier telechargeable sur les moyens de 
memorisation du systeme de reproduction audiovisuelle 
par I'intermediaire d'une requite envoyee par le serveur 
central. 

[0020] Selon une autre particularite, les moyens de vi- 
sualisation du systeme de reproduction audiovisuelle 
sont utilises, apres qu'un nombre determine de selec- 
tions payantes ait ete effectue, pour afficher une publicite 
interactive, enregistree dans un fichier dans les moyens 
de memorisation, et constitute d'un jeu permettant a I'uti- 
lisateur soit de gagner une selection musicale, soit de 
repondre a un questionnaire enregistre dans les moyens 
de memorisation du systeme, les reponses au question- 
naire etant ensuite telechargees vers le serveur central, 
soit encore d'obtenir des places gratuites a un evene- 
ment. 

[0021] Un quatrieme butde I'invention est de proposer 
une souplesse d'utilisation a I'operateur. 
[0022] Ce quatrieme but est atteint par le fait que le 
systeme de reproduction audiovisuelle comprenant une 



unite centrale commandant des moyens de visualisation, 
des moyens de memorisation, par I'intermediaire d'un 
systeme d'exploitation comprenant une librairie d'outils 
et de services est caracterise en ce que I'operateur a 

5 acces a un module de la librairie d'outils et de services 
permettant de fournir au gerant du systeme de reproduc- 
tion audiovisuelle, un nombre determine de credits, un 
credit correspondant a la redevance necessaire pourse- 
lectionner une chanson, le nombre de credits etant me- 

10 morise dans un fichier sur les moyens de memorisation, 
ce fichier etant mis a jourchaque fois que le gerant utilise 
un credit et chaque fois que I'operateur fournit au moins 
un credit. 

[0023] Selon une autre particularite, les credits fournis 
15 par I'operateur sont utilisables dans une plage horaire 
determinee par I'intermediaire d'un module de program- 
me affichant un ecran specifique de selection des plages 
horaires d'utilisation des credits de la reserve. 
[0024] Selon une autre particularite, I'utilisation de la 
20 reserve de credit est exclusivement reservee au gerant 
par I'intermediaire d'un code confidentiel demande avant 
la validation de chaque utilisation d'un credit de la reser- 
ve. 

[0025] Selon une autre particularite, I'operation con- 
25 sistant a crediter la reserve de credits, est exclusivement 
reservee a I'operateur par I'intermediaire d'un code con- 
fidentiel demande avant la validation de chaque opera- 
tion de credit de la reserve. 

[0026] Selon une autre particularite, I'operateur peut 
30 limiter les plages de valeurs dans lesquelles le gerant 
peut modifier les parametres physiques du systeme de 
reproduction audiovisuelle. 

[0027] D'autres particularites et avantages de la pre- 
sente invention apparaitront plus clairement a la lecture 
35 de la description ci-apres faite en reference aux dessins 
annexes dans lesquels : 

lafigurel represente un schema electrique d'un sys- 
teme de reproduction audiovisuelle de I'art anterieur 
40 compatible avec les caracteristiques de I'invention. 

[0028] Avant d'entamer la description proprement dite, 
il convient de definir un certain nombre d'elements. Tout 
d'abord, le terme " operateur " est utilise dans la descrip- 

45 tion pour decrire un individu ou une societe qui assure 
I'installation et la maintenance du systeme de reproduc- 
tion audiovisuelle. Le terme gerant " est utilise pour de- 
crire un individu ou une societe qui loue, en general a un 
operateur, le systeme de reproduction audiovisuelle et 

50 qui utilise le systeme a des fins lucratives. Enfin, le 
terme " utilisateur " est utilise pour decrire un individu 
quelconque qui utilise le systeme de reproduction, loue 
par un gerant, a des fins de loisir. 
[0029] Le systeme de reproduction utilise pour I'appli- 

55 cation des caracteristiques de I'invention est celui decrit 
par exemple dans la demande de brevet internationale 
WO 96/1 2257 deposee par la requerante. 
[0030] De preference, mais cependant de maniere non 
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limitative, le systeme de reproduction audiovisuelle utili- 
se les elements materiels enumeres et references ci- 
apres. 

[0031] L'unite centrale 1 a microprocesseur est un sys- 
teme compatible PC de haute performance, le choix lors 
de la mise en oeuvre s'est porte sur un systeme du type 
Intel qui possede au moins des moyens de memorisation 
et les caracteristiques suivantes: 

compatibility avec le bus local Vesa, 

antememoire du processeur: 256 kO, 

memoire vive : RAM de 32 MO 

ports serie et parallele de haute performance, 

adaptateurgraphiquetypeSVGAa microprocesseur 

controleur de bus type SCSI/2, 

memoire vive RAM statique auto-alimentee. 

[0032] Toute autre unite centrale possedant des per- 
formances equivalentes ou superieures pourra etre uti- 
lisee dans I'invention. 

[0033] Cette unite centrale commande et gere un cir- 
cuit de commande de son (5), un circuit (4) de commande 
destelecommunications, un circuit (3) de commande des 
entrees, un circuit (2) de commande de la memorisation 
de masse, un circuit (6) de commande des moyens de 
visualisation. Les moyens de visualisation se composent 
principalement d'un moniteurvideo (62) a ecran platsans 
entrelacement, detype SVGA a haute resolution etfaible 
rayonnement, c'est ce moniteur qui est utilise pour la 
reproduction d'images (parexemplelescouvertures d'al- 
bums des selections musicales), de graphiques ou de 
clips video. 

[0034] Faisant partie egalement des moyens de me- 
morisation, des modules de stockage (21) utilisant des 
disques durs de type SCSI haute Vitesse et haute capa- 
city, sont associes aux moyens de memorisation deja 
presents dans le dispositif a microprocesseur. Ces mo- 
dules servent au stockage d'informations audiovisuelles. 
[0035] Un adaptateur de modem de telecommunica- 
tion (41) haute vitesse 28,8 kbps est integre pour auto- 
riser la liaison avec un reseau de distribution d'informa- 
tions audiovisuelles controle par un serveur central. 
[0036] Pour la reproduction des informations sonores 
des selections musicales, I e system ecomporte des haut- 
parleurs (54) recevant le signal d'un amplificateur-tuner 
(53) relie au circuit electronique (5) de type synthetiseur 
de musique prevu pour supporter un grand nombre de 
sources d'entree tout en fournissant une sortie presen- 
tant une qualite de type CD (disque compact), telle que, 
par exemple, I'adaptateur audio multimedia a micropro- 
cesseur, du type carte. 

[0037] Une alimentation thermiquement regulee de 
240 watts ventilee fournit I'energie au systeme. Cette ali- 
mentation est protegee contre les surintensites et les su- 
roscillations. 

[0038] Le systeme de reproduction audiovisuelle gere, 
parlebiais deson circuit controleur d'entree (3), un ecran 
tactile (33) qui inclut un panneau de revetement de la 



vitre utilisant la "technologie avancee d'onde de surface" 
ainsi qu'un controleur de bus detype AT. Cet ecran tactile 
permet d'afficher sur le moniteur video (62) ou I'ecran 
d'un televiseur (61) diverses informations de selection 

5 utilisees par les clients, ainsi que des informations de 
commande et de controle de gestion utilisees par le ge- 
rant ou le proprietaire du systeme. II est egalement utilise 
a des fins de maintenance en combinaison avec un cla- 
vier externe (34) qui peut etre relie au systeme qui pos- 

10 sede pour cela un connecteur de clavier, controle par un 
verrou a cle (32) a travers le circuit d'interface (3). 
[0039] Le circuit d'entree (3) interface egalement avec 
le systeme un ensemble telecommande (31) constitue, 
par exemple: 

15 

d'une telecommande infrarouge, emetteur qui pos- 
sede 15 touches de commande pour le systeme a 
microprocesseur et 8 touches de commande pour le 
dispositif de projection. 
20 - d'un recepteur infrarouge avec adaptateur. 

[0040] Un dispositif de paiement de redevances (35) 
est egalement relie au circuit d'interface d'entree (3). II 
est egalement possible d'utiliser tout autre dispositif qui 
25 permette la reception de tout mode de paiement par pie- 
ces, billets, jetons, cartes magnetiques a puces ou com- 
binaison des moyens de paiement 
[0041] Pour loger le systeme, il est de plus prevu un 
chassis ou bati en acier avec garnitures exterieures per- 
30 sonnalisables. 

[0042] Outre ces elements, un microphone (55) sans 
fil est relie au controleur de son (5), ce qui permet de 
transformer ce dernier en un puissant systeme d'annon- 
ces et d'informations destinees au public ou eventuelle- 
35 ment en machine de karaoke. De meme, un systeme de 
haut-parleurs sans fil peut etre utilise par le systeme. 
[0043] L'ensemble (31 ) de commande a distance per- 
met au gerant, par exemple de derriere le bar, d'acceder 
et de controler differentes commandes telles que : 

40 

la commande marche/arret du microphone, 
la commande de mise en sourdine des haut- 
parleurs, 

la commande de controle de volume sonore, 
45 - la commande d'annulation de la selection musicale 
en train d'etre ecoutee. 

[0044] Le logiciel d'exploitation du systeme a ete ela- 
bore autour d'une librairie d'outils et de services tres lar- 

50 gement orientee vers le domaine audiovisuel dans un 
univers multimedia. Cette librairie inclut de maniere 
avantageuse un systeme d'exploitation multitache per- 
formant qui autorise efficacement I'execution simultanee 
de multiples fragments decode. Ce logiciel d'exploitation 

55 permet ainsi les executions concurrentes, de maniere 
ordonnee et en evitanttout conflit, d'operations realisees 
sur les moyens de visualisation, les moyens de repro- 
duction sonores de meme que la gestion des liaisons de 
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telecommunication au travers du reseau de distribution. 
De plus, ce logiciel presente une grande flexibility 
[0045] Les donnees audiovisuelles numerisees et 
compressees sont stockees dans les moyens de memo- 
risation (21). 

[0046] Chaque selection estdisponibleselon deuxfor- 
mats numerises : avec une qualite hi-fi ou une qualite CD. 
[0047] II est essentiel de noter que bien que tous les 
modules decrits ulterieurement semblent etre utilises 
d'une maniere sequentielle, en realite, les taches speci- 
fiques de ces modules sont executees simultanement 
dans un environnement utilisant le systeme d'exploita- 
tion multitache. 

[0048] Le premier module, reference SSM, est le mo- 
dule de demarrage du systeme. Ce module ne fournit 
qu'un seul service. Par consequent, il se charge auto- 
matiquement au moment de la mise sous tension du sys- 
teme. Si le systeme est demarre avec un numero d'en- 
registrement correct, il rentre alors directement dans le 
mode "en service" du module reference RMM. 
[0049] Le module REG est le module de mode d'en- 
registrement qui, lorsqu'il est active pour la premiere fois 
ou lorsqu'une approbation pour un nouvel enregistre- 
ment est necessaire, indique son numero de serie de 
logiciel et demande que I'utilisateur entre ses coordon- 
nees, telles que le nom de Tetablissement, I'adresse et 
le numero de telephone. 

[0050] Le module RMM est le module du mode "en 
service", qui est le mode de fonctionnement dans lequel 
le systeme entre des que son numero d'enregistrement 
est valide. Dans ce mode, le systeme est pret pour ma- 
nipulertoute requete qui peut etre declenchee par diffe- 
rents evenements predefinis, comme par exemple : 

des clients qui touchent I'ecran : lorsqu'un client ou 
un utilisateur touche I'ecran, le systeme transfere le 
controle de sa session de premier plan au module 
CBSM du mode de selection et d'exploration client, 
des requetes d'appel serveur du reseau de 
telecommunication : 

lorsque le systeme detecte une boucle sur la 
ligne telephonique, il emet une procedure asyn- 
chrone d'arriere-plan : le mode de services te- 
lecom du module TSM, 

- des requetes concernant le commutateur de 
cle (32) : lorsque le geranttourne le commuta- 
teur de cle, le systeme donne le controle de sa 
session de premierplan au module SMM de mo- 
de de gestion, 

- la reception d'un signal de telecommande : 
quand une commande est recue, elle est traitee 
dans une session d'arriere-plan par le module 
SMM de commandes systeme alors que la ses- 
sion de premier plan reste disponible pour 
d'autres interventions, 

- I'apparition d'une fin detemporisation montrant 
I'inactivite du systeme : lorsque I'un des diffe- 



rents temporisateurs est active, le controle est 
temporairement donne au module IRM de rou- 
tines d'inactivite pourtraitement. 

5 [0051] Le systeme reste dans le mode "en service" 
jusqu'a ce que I'un des evenements decrits ci-avant se 
produise. 

[0052] Le module IRM est le module de routines d'inac- 
tivite. Ce module contient des routines realisant des fonc- 

10 tions predetermines telles que I'affichage de la couver- 
ture d'un album, remission de parties de morceaux mu- 
sicaux presents dans le systeme, la reproduction de se- 
lections completes a des fins promotionnelles internes, 
des reproductions audio a des fins promotionnelles ex- 

15 ternes, des annonces promotionnelles parlees de nou- 
velles selections musicales, le replivers une source auxi- 
liaire a laquelle il peut etre fait appel lorsque le systeme 
est en inactivity et qu'une periode de temps predefinie 
mais reglable, correspondant a une temporisation, s'est 

20 ecoulee. 

[0053] Le module SMM est le module de commande 
systeme. Ce module permetde realiser des fonctions qui 
commandent au systeme d'accepter une entree deman- 
dee par un dispositif de telecommande infrarouge, ces 
25 fonctions etant instantanement traitees sans que le pro- 
cessus qui est en train de se derouler soit arrete. Un tres 
grand nombre de telles fonctions sont possibles, seules 
quelques-unes sont, de maniere non limitative, ci-des- 
sous listees : 

30 

reglage du volume sonore des selections jouees, 
reglage du volume sonore de la source auxiliaire 
jouee, 

commande marche/arret du microphone, 
35 - reglage du volume sonore du microphone, 
reglage balance, voie droite, voie gauche, 
controle du niveau des frequences basses, 
controle du niveau des frequences aigues, 
commande d'annulation ou de saut de plage d'une 
40 selection musicale, 

commande d'effets panoramiques, zoom avant, 
zoom arriere, 

declenchement d'une remise a zero du programme 
logiciel. 

45 

[0054] Le module MMM est le module de mode de ges- 
tion. Ce module est declenche lorsque le commutateur 
de cle est tourne par le gerant. L'affichage de I'ecran 
ordinaire est remplace par un affichage specifique a la 

50 gestion des systemes. Avec ce nouvel affichage, le ge- 
rant est capable de controler tous les reglages qui sont 
realisables avec la telecommande. II peut egalement 
prendre le controle de commandes de bas niveau addi- 
tionnelles permettant, par exemple, de definir les com- 

55 mandes a valider ou a invalider sur la telecommande. II 
est aussi capable de definir un maximum de hauts et bas 
niveaux pour chaque source de sortie du systeme, ces 
limites definissant la gamme disponible sur la telecom- 



5 



9 



EP 0 974 941 B1 



10 



mande. A partir de cet ecran, le gerant est capable d'ac- 
ceder au mode d'acquisition de nouvelles selections en 
touchant un bouton repere sur I'ecran tactile. Lorsque le 
gerant a acheve de definir ces commandes ainsi que la 
configuration du systeme, il suffit alors qu'il enleve la cle 
et le systeme retourne automatiquement au mode "en 
service". 

[0055] Le module NSAM est le module de mode d'ac- 
quisitions de nouvelles selections. 
[0056] Le module CBSM est le module de mode de 
selection et d'exploration client. L'acces a ce module est 
declenche a partir du mode "en service" lorsque le client 
touche I'ecran. L'affichage permet a I'usager de visuali- 
ser un menu prevu pour une exploration puissante as- 
sisted par des messages vocaux numerises pour le gui- 
der dans son choix de selections musicales. 
[0057] Le module TSM est le module de mode de ser- 
vices de telecommunication entre le serveur central et le 
systeme de reproduction audiovisuelle. Ce module per- 
met de gerertous les services de gestion disponibles sur 
le reseau de distribution. Toutes les taches propres aux 
telecommunications sont gerees comme des taches 
d'arriere-plan du systeme. Ces taches n'utilisenttoujours 
que les parties de temps de traitement restant une fois 
que le systeme a acheve toutes ses taches de premier 
plan. Ainsi, lorsque le systeme est occupe avec Tune de 
ses taches de plus haute priorite, les taches de telecom- 
munication, automatiquement, vont s'efforcer de dimi- 
nuer les contraintes sur les ressources du systeme et 
recuperer tout temps de traitement du microprocesseur 
laisse disponible. 

[0058] Le module SSC est le module de controle de 
securite du systeme. Ce module assure la gestion de la 
securite, chaque systeme se met en rapport avec un sys- 
teme controleur local selon un schematemporel preetabli 
pour I'acquisition du signal d'approbation, sous la forme 
du numero d'enregistrement, I'autorisant a fonctionner. 
En outre, s'il est constate une fraude ou si le systeme ne 
peut plus communiquer au travers du reseau, ledit sys- 
teme s'arrete automatiquement de fonctionner 
[0059] Le module SPMM permet la gestion des selec- 
tions de musiques chansons ou video mises en file d'at- 
tente par le systeme en vue de leur execution dans I'ordre 
de selection. 

[0060] Enfin le module SM M permet la gestion du sys- 
teme par le gerant a I'aide de la telecommande. 
[0061] Le systeme d'exploitation multitache constitue 
I'element essentiel pour permettre I'execution simulta- 
nee de multiples fragments de codes et pour gerer les 
priorites entre les differentes taches qui se reveillent. 
[0062] Selon I'invention, lorsque le mode gestion est 
actionne, le reglage du volume des differentes zones 
peut etre couple. Cette procedure particuliere est inte- 
gree au module MMM de gestion et materialised sur 
I'ecran tactile (33) par un affichage specifique compre- 
nant un bouton. Lorsque le gerant ou I'operateur touche 
ce bouton la procedure de couplage est activee. La pre- 
miere operation de cette fonction consiste a lire dans un 



fichier memorise sur les moyens de memorisation du sys- 
teme de reproduction, les valeurs des niveaux sonores 
des differentes zones et a calculer les rapports entre ces 
differentes valeurs. Ces rapports sont memorises dans 

5 un fichier stocke sur les moyens (21) de memorisation 
du systeme de reproduction. Lorsqu'ensuite le volume 
d'une zone determinee est modifie, alors de facon auto- 
matique, la procedure lit la nouvelle valeur du volume de 
la zone determinee et calcule les valeurs des volumes 

10 des autres zones, de sorte que les rapports entre les 
valeurs des differentes zones soient identiques aux rap- 
ports des volumes prealablementcalcules et memorises. 
II est prevu que, lorsque la procedure de couplage est 
activee et que la valeur maximale d'un niveau sonore 

15 d'une des zones est atteinte, une nouvelle augmentation 
de volume d'une quelconque autre zone reste sans effet. 
La deactivation de la fonction de couplage s'effectue 
soit en touchant a nouveau le bouton d'activation, soit 
en touchant un autre bouton materialise de deactivation 

20 sur I'ecran tactile. 

[0063] Avantageusement, afin d'eviter des manipula- 
tions repetees pour modifier le volume, des modifications 
de volume sont memorisees dans un fichier pour que, a 
des heures determinees, le volume des differentes zones 

25 diminue ou augmente. Cette fonction realisee par une 
routine du systeme d'exploitation du systeme de repro- 
duction, esttres utile lorsque le systeme de reproduction 
est situe, par exemple, dans un bar. En effet, le fond 
sonore du a la presence de la clientele, varie en fonction 

30 des periodes de la journee. Ce fond sonore est important 
aux periodes de forte affluence, c'est-a-dire en general 
le soir, etfaible aux periodes de moindre affluence. Cette 
situation exige que le volume sonore du systeme de re- 
production soit adapte en fonction du fond sonore. Ainsi, 

35 selon I'invention, il est possible de programmer a I'avan- 
ce, dans un fichier, le niveau du volume en fonction des 
heures de la journee. La lecture ulterieure de ce fichier 
par la routine du systeme d'exploitation du systeme de 
reproduction audiovisuelle provoque alors automatique- 

40 ment les modifications preprogrammees du niveau de 
volume. 

[0064] De facon avantageuse, le fichier contenant le 
parametrage du volume en fonction des heures de la 
journee est telechargeable sur les moyens de memori- 

45 sation du systeme de reproduction audiovisuelle via le 
reseau de distribution de donnees et le modem (41) du 
systeme de reproduction, c'est-a-dire qu'il n'est pas ne- 
cessaire d'avoir acces au systeme de reproduction pour 
creer ce fichier. Celui-ci peut etre elabore sur un systeme 

50 informatique different puis telecharge sur le systeme de 
reproduction, via le reseau de distribution et le modem 
(41) de telecommunication. 

[0065] Les systemes de reproduction audiovisuelle de 
Tart anterieur permettent le telechargement de nouvelles 
55 selections via un reseau de distribution et un serveur 
central. Cependant, les commandes de nouvelles selec- 
tions doivent s'effectuer via I'ecran tactile (33) et un mo- 
dule du systeme d'exploitation de chaque systeme de 
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reproduction et necessitent dans certain cas ['interven- 
tion de I'operateur. Afin d'eviter les deplacements repe- 
tes de I'operateur pour la commande des nouvelles se- 
lections, le systeme d'exploitation possede une proce- 
dure integree a un module du systeme de reproduction 
permettant aux utilisateurs de choisir dans une liste, au 
moins une nouvelle selection. Cette procedure consiste 
a declencher la lecture du fichier stocke sur le moyen de 
memorisation qui provoque I'affichage sur les moyens 
(62) de visualisation d'un ecran specifique. Cet ecran 
comprend une fenetre dans laquelle est affichee sous la 
forme d'un menu deroulant une liste de chansons. Cette 
liste correspond a des selections qui ne sont pas encore 
disponibles sur le systeme de reproduction audiovisuel- 
le, mais qui sont susceptibles d'etre telechargees sur le 
systeme de reproduction. Ainsi, les utilisateurs invites a 
selectionner, par I'intermediaire d'un message affiche 
sur I'ecran, la ou les nouvelles chansons qu'ils souhaitent 
trouver sur le systeme de reproduction audiovisuelle en 
touchant simplement I'ecran tactile (33) a I'endroit du titre 
de la chanson souhaitee. Les choix des utilisateurs sont 
memorises dans un fichierstocke sur les moyens de me- 
morisation, qui est mis a jour a chaque fois qu'un utilisa- 
teurchoisitdans la liste une nouvelle selection. Un comp- 
tage du nombre de fois ou une selection a ete choisie 
est effectue. Ce nombre est ensuite compare a un seuil 
predetermine. Lorsque le nombre de fois ou une selec- 
tion a ete choisie est superieur au seuil predetermine, 
une requete est transmise par le systeme de reproduc- 
tion vers le serveur central pour demander le telechar- 
gement de la selection. Ainsi, de nouvelles selections 
sontcommandees ettelechargees sans I'intervention du 
gerant ou de I'operateur, ce qui simplifie considerable- 
ment I'operation de commande de nouvelles selections. 
[0066] Avantageusement, afin d'eviter le deplacement 
de I'operateur pour la commande de nouvelles selec- 
tions, il est egalement prevu que celui-ci puisse provo- 
quer le telechargement de nouvelles selections sur un 
systeme de reproduction audiovisuelle sans utiliser 
I'ecran tactile du systeme de reproduction. Pour utiliser 
cette fonctionnalite, I'operateur doit disposer d'un ordi- 
nateur relie au serveur central des systemes de repro- 
duction par un reseau de distribution de donnees. L'ope- 
rateur etablit une liste de nouvelles selections atelechar- 
ger et transmet alors une requete au serveur central via 
le reseau de distribution. Cette requete comprend la liste 
des nouvelles selections a telecharger et I'identification 
du systeme de reproduction surlequel doivent etre tele- 
chargees les nouvelles selections. La reception de cette 
requete par le serveur central provoque le telecharge- 
ment des nouvelles chansons de la liste sur les moyens 
de memorisation du systeme de reproduction correspon- 
dant a I'identification. Apres la reception de ces nouvelles 
selections, le systeme de reproduction met a jour la liste 
des selections musicales disponibles. Ainsi, I'operation 
de commande de nouvelles selections s'est effectuee 
sans deplacement de I'operateur. 
[0067] Une autre fonctionnalite du systeme de repro- 



duction selon I'invention est de permettre I'execution, a 
un instant determine, d'une chanson determinee, simul- 
tanement sur au moins un systeme de reproduction de- 
termine. Cette fonctionnalite est utilisee, par exemple, 
5 pour la promotion d'un nouvel album ou d'un concert d'un 
chanteur. En effet, cette fonctionnalite perm et, par exem- 
ple, de diffuser sur I'ensemble des systemes de repro- 
duction la chanson-titre du nouvel album d'un chanteur 
le jour de sa diffusion dans les magasins. Cette fonction- 
10 nalite permet egalement de diffuser sur les systemes de 
reproduction situes a proximitedu lieu d'un prochain con- 
cert d'un chanteur, une chanson de ce chanteur. L'exe- 
cution d'une chanson determinee a un instant donne sur 
au moins un systeme de reproduction determine est pro- 
15 voquee par une serie d'ordres contenus dans un fichier 
situe sur chaque systeme de reproduction audiovisuelle. 
Les ordres contenus dans le fichier determinent la chan- 
son a executer et le ou les moments de son execution. 
Avantageusement, le fichier contenant les ordres pour 
20 I'execution de la chanson determinee a un instant deter- 
mine esttelecharge sur chaque systeme de reproduction 
concerne, via le serveur central et le reseau de distribu- 
tion. La lecture de ce fichier par le systeme de reproduc- 
tion audiovisuelle provoque I'execution des ordres con- 
25 tenus dans le fichier. 

[0068] Le systeme de reproduction selon I'invention 
permet egalement de creer une interactivite avec I'utili- 
sateur. Cette interactivite se materialise par une serie de 
fonctionnalites. Une premiere fonctionnalite consiste a 
30 utiliser les moyens (62) de visualisation pour diffuser au 
moins une image et/ou une animation relative a un eve- 
nement artistique a venir a proximite du systeme de re- 
production. Cet affichage permet aux utilisateurs de 
prendre connaissance de cet evenement. Ces sequen- 
35 ces d'images et/ou d'animations sont memorisees dans 
un fichierstocke sur les moyens de memorisation du sys- 
teme de reproduction. La lecture de ce fichier permet la 
diffusion des images et/ou des animations par I'interme- 
diaire, par exemple du module IRM, le module degestion 
40 des routines d'inactivite. Avantageusement, le systeme 
de reproduction selon I'invention permet a un utilisateur 
de commander des droits d'entree pour I'evenement ar- 
tistique decrit par les images et/ou animations visuali- 
sees sur les moyens de visualisation du systeme de re- 
45 production. A cet effet, un bouton specifique est mate- 
rialise sur I'ecran visualisant les images et/ou animations 
de I'evenement artistique. L'effleurement de ce bouton 
par un utilisateur declenche une sous routine provoquant 
I'affichage d'un nouvel ecran. Ce nouvel ecran permet a 
50 I'utilisateurde commanderdes droits d'entree pour I'eve- 
nement artistique. A cet effet, I'ecran comprend, par 
exemple, les differentes dates possibles de reservation, 
le type de place disponible, le moyen de paiement sou- 
haite par I' utilisateur et tout autre renseignement neces- 
55 saire pour I'etablissement du droit d'entree. Avantageu- 
sement, les moyens (35) de paiement du systeme de 
reproduction audiovisuelle sont utilises pour le paiement 
des droits d'entree. Avantageusement, le systeme de re- 
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production audiovisuelle comprend des moyens permet- 
tant la communication au serveur central ou au serveur 
de location, apres avoir recu son accord, I'impression 
des droits d'entree. Les moyens de delivrance des droits 
d'entreecomprennentegalementoualternativementdes 
moyens de materialisation des droits d'entree sur un ob- 
jet portable electronique, de type carte a puce. Ces 
moyens comprennent, parexemple, des moyens de lec- 
ture et d'ecriture du circuit electronique de lacarte a puce. 
Lorsqu'un utilisateur souhaite reserverun droit d'entree, 
un ecran I'invite a introduire sa carte dans les moyens 
de lecture et d'ecriture. Cette action declenche une pro- 
cedure du systeme d'exploitation du systeme de repro- 
duction qui, d'une part declenche une nouvelle procedure 
d'identification de I'utilisateur de la carte, et d'autre part, 
apres accord du serveur de location des droits d'entrees, 
provoque I'enregistrement du droit d'entree sur le circuit 
electronique de lacarte. Lefichierde memorisation des 
images et/ou des animations decrivant la manifestation 
artistique peut etre avantageusement telecharge sur au 
moins un systeme de reproduction audiovisuelle par I'in- 
termediaire du serveur central et du reseau de distribu- 
tion. 

[0069] Une autre fonctionnalite du systeme de repro- 
duction selon I'invention est de realiser une enquete 
aupresdes utilisateurs par I'intermediaire d'au moins une 
image memorisee dans un fichier et visualisee sur les 
moyens (62) de visualisation du systeme de reproduction 
audiovisuelle par I'execution d'une procedure du syste- 
me d'exploitation du systeme de reproduction audiovi- 
suelle. La procedure est declenchee des que se produit 
un evenement determine. L'image comprend une serie 
de fenetres. Une premiere fenetre comprend, par exem- 
ple, une serie de questions sur I'utilisateur, par exemple, 
son age, son sexe, sa profession et/ou tout autre rensei- 
gnement. Une deuxieme fenetre comprend, par exem- 
ple, une serie de questions relatives a I'enquete souhai- 
tee. Cette enquete peut etre, par exemple, une enquete 
de satisfaction sur un artiste determine ou toute autre 
enquete. A chaque question est associee une zone de 
reponse determinee de I'ecran (33) tactile. Les reponses 
aux diverses questions s'effectuent par simple effleure- 
ment de cette zone. Les reponses aux differentes ques- 
tions de I'enquete sont memorisees dans un fichier stoc- 
ke sur les moyens de memorisation du systeme de re- 
production audiovisuelle. Ce fichier est ensuite telechar- 
ge sur le serveur central. Avantageusement, une sous 
routine du systeme d'exploitation verifie si le question- 
naire correspondant a I'enquete a ete entierement docu- 
ments par I'utilisateur. Dans I'affirmative, le systeme 
d'exploitation declenche une sous routine permettant de 
crediter les moyens (35) de paiement d'un montant cor- 
respondant a la selection d'une chanson, et avertit I'uti- 
lisateur par I'intermediaire de I'affichage d'un ecran spe- 
cifique qu'il a le droit de selectionner une chanson sup- 
plemental. Avantageusement, la procedure d'afficha- 
ge de I'ecran contenant la serie de questions est declen- 
chee par un evenement predetermine. Cet evenement 



est, parexemple, laselection d'une chanson particuliere, 
ou la selection pour I'enieme fois d'une chanson diffe- 
rente ou non effectuee par un meme utilisateur, ce qui 
correspond a un montant de paiement determine. 

5 [0070] Avantageusement, les moyens (62) de visuali- 
sation du systeme de reproduction sont utilises pour af- 
ficher de la publicite. L'affichage de la publicite est de- 
clenche par une sous routine du systeme d'exploitation 
contenue, par exemple, apres qu'un nombre determine 

10 de selections musicales payantes aient ete effectuees 
par un utilisateur. Cette publicite, memorisee dans un 
fichier stocke sur les moyens de memorisation, apparaft 
sous la forme d'un jeu a I'effigie de I'entreprise, objet de 
I a p u bl icite . L'i nte ractivite de I' uti lis ate u r avec I e j e u co n s- 

15 tituant la publicite interactive s'effectue grace aux actions 
de I'utilisateur sur I'ecran tactile (33) du systeme de re- 
production. Si I'utilisateur gagne lejeu, une sous routine 
du systeme d'exploitation du systeme de reproduction 
est declenchee pour, soit crediter les moyens (35) de 

20 paiement d'un montant correspondant a la selection 
d'une chanson et avertir I'utilisateur par I'intermediaire 
d'un ecran specifique, qu'il a le droit de selectionner gra- 
tuitement la selection musicale de son choix, soit pour 
afficher un ecran specifique invitant I'utilisateur a repon- 

25 dre a un questionnaire. Le questionnaire est, par exem- 
ple, une enquete de satisfaction sur le systeme de re- 
production audiovisuelle ou toute autre enquete du me- 
me type que decrit precedemment. 
[0071] Le systeme de reproduction selon I'invention 

30 permet egalement une certaine souplesse d'utilisation 
pour I'operateur. En effet, le systeme de reproduction 
audiovisuelle selon I'invention permet a I'operateur d'of- 
frir au gerant du systeme de reproduction un nombre 
determine de credits, un credit correspondant au montant 

35 de la redevance necessaire pour selectionner une chan- 
son. Cette reserve de credit est memorisee dans un fi- 
chier stocke sur les moyens (21) de memorisation du 
systeme de reproduction. Pour ajouter un credit a la re- 
serve, I'operateur accede, par I'intermediaire d'un ecran 

40 specifique, a un premier bouton specifique. L'effleure- 
ment de I'ecran tactile (33) a I'endroit de ce premier bou- 
ton declenche une sous routine du systeme de reproduc- 
tion qui provoque la mise a jour du fichier correspondant 
a la reserve de credit en ajoutant un credit a cette reserve. 

45 Lorsque le gerant souhaite utiliser un credit de la reserve, 
il accede, par un deuxieme ecran specifique, a un deuxie- 
me bouton specifique. L'effleurement de I'ecran tactile 
(33) a I'endroit de ce deuxieme bouton provoque le de- 
clenchement d'une sous routine du systeme d'exploita- 

50 tion qui, d'une part credite les moyens (35) de paiement 
du systeme de reproduction d'un montant correspondant 
a I'acquittement du prix pour selectionner une chanson, 
si la reserve de credit n'est pas vide, et d'autre part pro- 
voque la mise ajourdu fichier correspondant a la reserve 

55 de credit en enlevant un credit de la reserve. L'utilisation 
des credits est exclusivement reservee au gerant, par 
I'intermediaire d'un code requis, lors de l'utilisation du 
deuxieme bouton specifique, ou par I'intermediaire d'une 
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fonction particuliere des moyens (31) de commande a 
distance. L'acces au fichier de reserve de credits est ex- 
clusivement reserve a I'operateur, par exemple, par I'in- 
termediaire d'un code demande lors de I'utilisation du 
premier bouton specifique. Ainsi, seul I'operateur peut 5 
augmenter la reserve de credit et seul le gerant peut uti- 4. 
lisercette reserve. Avantageusement, il estprevu un mo- 
dule de programme permettant I'affichage d'un ecran 
specifique pour definir les plages horaires pendant les- 
quelles les credits offerts par I'operateur sont utilisables. 10 
En dehors de ces plages determinees, une sous routine 
interdit l'acces au deuxieme bouton specifique pour que 
le gerant ne puisse pas utiliser les credits de la reserve. 
[0072] Afin d'eviter les mauvaises manipulations par 
le gerant des fonctions du mode gestion du systeme de 15 
reproduction audiovisuelle, I'operateur peut fixer les pla- 
ges de valeurs dans lesquelles le gerant pourra modifier 
les parametres physiques du systeme de reproduction 
audiovisuelle. Ces limitations sont effectuees grace a des 
fonctions de bas niveau de mode de gestion du module 20 
MMM exclusivement accessible, par un ecran specifique 
verrouille, par exemple, par I'intermediaire d'un code 
connu uniquement de I'operateur. Grace a ces limita- 5. 
tions, le gerant ne risque plus de deregler totalement le 
systeme de reproduction, ainsi les interventions de Tope- 25 
rateur sont moins nombreuses. 

[0073] II estclairque d'autres modifications a la portee 
de I'homnnedu metier entrent dans le cadre de I'invention. 

30 

Revendications 



rametres de reglage du volume sonttelechargeables 
par I'intermediaire d'une requete envoyee par le ser- 
veur central vers le modem de telecommunication 
(41) du systeme de reproduction audiovisuelle. 

Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 1 , I'unite centrale (1 ) gerant des moyens 
de visualisation (62), un ecran tactile (33), des 
moyens (21 ) de memorisation et le modem de tele- 
communication (41), par I'intermediaire d'un syste- 
me d'exploitation multitache comprenant une librai- 
rie d'outils et de services, le systeme d'exploitation 
du systeme de reproduction envoyant automatique- 
mentvers leserveur central une requete demandant 
le telechargement d'au moins une chanson determi- 
nee, chaque chanson etant determinee en fonction 
des reponses a un questionnaire qui est memorise 
dans les moyens (21) de memorisation du systeme 
pouretre affiche par les moyens de visualisation (62) 
en temps utile et auquel les utilisateurs repondent 
par I'intermediaire d'actions sur I'ecran tactile (33). 

Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 4, caracterise en ce qu'un operateur 
ou le systeme de reproduction telechargent une liste 
de chansons sur le serveur central, via le reseau de 
distribution d'informations, le serveur central tele- 
chargeant alors dans les moyens de memorisation 
du systeme de reproduction audiovisuelle determi- 
ne, via le meme reseau de distribution, les chansons 
de la liste etablie par I'operateur. 



1 . Systeme de reproduction audiovisuelle comprenant 
une unite centrale (1) gerant un circuit (5) de com- 
mande de son, et un modem de telecommunication 
(41) relie a un reseau de distribution commande par 
un serveur central, par I'intermediaire d'un systeme 
d'exploitation multitache elabore autour d'une librai- 
rie d'outils et de services, caracterise en ce qu'il 
comprend une fonction agissant sur le circuit (5) de 
commande du son pour realiser un couplage du vo- 
lume entre differentes zones d'utilisation des haut- 
parleurs (54) du systeme de reproduction audiovi- 
suelle, cette fonction etant accessible par un mode 
de gestion du systeme d'exploitation multitache, le 
couplage permettant de conserver, lorsque le volu- 
me d'une zone est modifie, les rapports entre les 
differents niveaux de volumes de chaque zone. 

2. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 1 caracterise en ce que le niveau du 
volume des haut-parleurs (54) est programmable, 
par I'intermediaire d'un mode de gestion de la librai- 
rie d'outils et de services, en fonction des heures de 
la journee. 

3. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 1 ou 2, caracterise en ce que les pa- 



6. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 4 ou 5, caracterise en ce qu'un ordre 

35 esttransmis a au moins un systeme de reproduction 
determine via un fichier telecharge sur le systeme 
de reproduction par le serveu r central, cet ordre etant 
memorise par le systeme de reproduction et exploite 
pour diffuser a un ou des instants determines, une 

40 ou plusieurs chansons determinees. 

7. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 1, I'unite centrale (1) commandant des 
moyens de visualisation (62), un ecran tactile (33), 

45 des moyens de memorisation (21), et le modem de 
telecommunication (41 ), par I'intermediaire d'un sys- 
teme d'exploitation multitache comprenant une li- 
brairie d'outils et de services, au moins une image 
ou animation decrivant au moins une manifestation 

50 artistique a venir a proximite du lieu d'implantation 
du systeme de reproduction audiovisuelle etant 
prealablement telechargee dans un fichier du syste- 
me de reproduction dont le systeme d'exploitation 
declenche a intervalles reguliers determines ou, 

55 apres avoir effectue une selection musicale d'une 
oeuvre de I'artiste participant a la manifestation ar- 
tistique, la lecture de ce fichier pour que les moyens 
de visualisation (62) du systeme de reproduction 
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audiovisuelle soient utilises pour diffuser la ou les 
images et/ou la ou les animations memorisees dans 
le fichier. 

8. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 5 
vendication 7, caracterise en ce que les moyens 

de visualisation (62) affichent un ecran permettant 
aux utilisateurs du systeme de reproduction audio- 
visuelle, par les moyens de telecommunication (41 ), 
de commander des droits d'entree correspondant 10 
aux manifestations artistiques diffusees sur les 
moyens de visualisation, le paiement de ces droits 
d'entree s'effectuant par des moyens (35) de paie- 
ment du systeme de reproduction audiovisuelle. 

15 

9. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 7 ou 8, caracterise en ce qu'il com- 
prend des moyens d'impression permettant de deli- 
vrer les droits d'entree correspondant aux manifes- 
tations artistiques diffusees ou des moyens de ma- 20 
terialisation sur un objet portable electronique des 
droits d'entree sur les moyens de visualisation. 

10. Systeme de reproduction audiovisuelle selon Tune 
des revendications 7 a 9, caracterise en ce que les 25 
moyens de visualisation (62) d'un ecran permettent, 

par I' intermedial re d'un fichier du systeme d'exploi- 
tation du systeme de reproduction, I'affichage sur 
les moyens (62) de visualisation, d'un ecran com- 
portant un message invitant I'utilisateur a repondre 30 
a une serie de questions en effleurant I'ecran tactile, 
les reponses aux questions etant ensuite memori- 
sees dans un fichier memorise dans les moyens de 
memorisation en vue d'une emission ulterieure vers 
le centre de telechargement pour exploitation. 35 

11. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 10, caracterise en ce que I'affichage 
de la serie de questions est declenche apres la se- 
lection d'une chanson determinee ou en fonction du 40 
nombre de selections effectuees par I'utilisateur. 

12. Systeme de reproduction audiovisuelle selon Tune 
des revendications 7 a 9, caracterise en ce que les 
informations concernantchaque image et/ou anima- 45 
tion sont memorisees dans un fichier telechargeable 

sur les moyens de memorisation (21) du systeme de 
reproduction audiovisuelle par I'intermediaire d'une 
requete envoyee par le serveur central. 

50 

13. Systeme de reproduction audiovisuelle selon Tune 
des revendications 7 a 12, caracterise en ce que 

les moyens de visualisation (62) du systeme de re- 
production audiovisuelle sont utilises, apres qu'un 
nombre determine de selections musicales payan- 55 
tes aient ete effectuees, pour afficher une publicite 
interactive, enregistree dans un fichier dans les 
moyens (21) de memorisation, et constitute d'unjeu 



permettant a I'utilisateur soitdegagner une selection 
musicale, soit de repondre a un questionnaire enre- 
gistre dans les moyens de memorisation du syste- 
me, les reponses au questionnaire etant ensuite te- 
lechargees vers le serveur central, soit encore d'ob- 
tenir des places gratuites a un evenement. 

14. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 1, I'unite centrale (1) commandant des 
moyens de visualisation (62), des moyens de me- 
morisation (21), par I'intermediaire d'un systeme 
d'exploitation comprenant une librairie d'outils et de 
services, et en ce que I'operateur a acces a un mo- 
dule de la librairie d'outils et de services permettant 
de fournir au gerant du systeme de reproduction 
audiovisuelle, un nombre determine de credits, un 
credit correspondant a la redevance necessaire pour 
selectionnerunechanson, le nombre de credits etant 
memorises dans un fichier sur les moyens de me- 
morisation (21), ce fichier etant mis a jour chaque 
fois que le gerant utilise un credit et chaque fois que 
I'operateur fournit au moins un credit. 

15. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 14, caracterise en ce que les credits 
fournis par I'operateur sont utilisables dans une pla- 
ge horaire determinee par I'intermediaire d'un mo- 
dule de programme affichant un ecran specifique de 
selection des plages horaires d'utilisation des credits 
de la reserve. 

16. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 14 ou 15, caracterise en ceque I'utili- 
sation de la reserve de credit est exclusivement re- 
servee au gerant par I'intermediaire d'un code con- 
fidentiel demande avant la validation de chaque uti- 
lisation d'un credit de la reserve. 

17. Systeme de reproduction audiovisuelle selon Tune 
des revendications 1 4 a 1 6, caracterise en ce I'ope- 
ration consistant a crediter la reserve de credits, est 
exclusivement reservee a I'operateur par I'interme- 
diaire d'un code confidentiel demande avant la vali- 
dation de chaque operation de credit de la reserve. 

18. Systeme de reproduction audiovisuelle selon Tune 
des revendications 1 a 15, caracterise en ce que 
I'operateur peut limiter les plages de valeurs dans 
lesquelles le gerant peut modifier les parametres 
physiques du systeme de reproduction audiovisuel- 
le. 



Claims 

1 . Audio-visual reproduction system comprising a cen- 
tral processing unit (1) managing a sound control 
circuit (5), and a telecommunication modem (41) 
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connected to a distribution network controlled by a 
central server, via a multi-tasking operating system 
designed around a library of tools and services, 
characterised in that it comprises a function acting 
on the sound control circuit (5) in order to perform 5 
coupling of volume between different usage zones 
of the loudspeakers (54) of the audio-visual repro- 
duction system, this function being accessible via a 
management mode of the multi-tasking operating 
system, the coupling making it possible, when the 10 
volume of a zone is modified, to preserve the ratios 
between the various volume levels of each zone. 

2. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 1 characterised in that the volume level of 15 
the loudspeakers (54) is programmable, via a man- 
agement mode of the library of tools and services, 
according to the time of day. 

3. Audio-visual reproduction system according to 20 
Claim 1 or 2, characterised in that the volume-set- 
ting parameters are downloadable by means of a 
request sent by the central server to the telecommu- 
nication modem (41 ) of the audio-visual reproduction 
system. 25 

4. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 1, the central processing unit (1) managing 
display means (62), a touch screen (33), storage 
means (21 ) and the telecommunication modem (41 ), 30 
via a multi-tasking operating system comprising a 
library of tools and services, the operating system of 

the reproduction system automatically sending a re- 
quest to the central server, asking forthe download- 
ing of at least one given song, each song being de- 35 
termined according to the answers to a questionnaire 
that is stored in the storage means (21) of the system 
so as to be displayed by the display means (62) in 
good time, which the users answer by actions on the 
touch screen (33). 

5. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 4, characterised in that an operator or the 
reproduction system download a list of songs from 

the central server, via the information distribution 45 
network, the central server then uploading to the 
storage means of the given audio-visual reproduc- 
tion system, via the same distribution network, the 
songs in the list made by the operator. 

50 

6. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 4 or 5, characterised in that an order is trans- 
mitted to at least one given reproduction system via 
a file uploaded to the reproduction system by the 
central server, this order being stored by the repro- 55 
duction system and being exploited in orderto broad- 
cast, at a given moment or moments, one or more 
given songs. 



7. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 1, the central processing unit (1) controlling 
display means (62), a touch screen (33), storage 
means (21) and the telecommunication modem (41), 
via a multi-tasking operating system comprising a 
library of tools and services, at least one image or 
animation, describing at least one forthcoming artis- 
tic event near the site of the audio-visual reproduc- 
tion system, being downloaded beforehand to a file 
of the reproduction system, the operating system of 
which triggers, at given regular intervals or after hav- 
ing made a musical selection of a work of the artist 
performing at the artistic event, the reading of this 
file so thatthe display means (62) of the audio-visual 
reproduction system are used to broadcast the im- 
ages and/or animations stored in the file. 

8. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 7, characterised in that the display means 
(62) display a screen allowing users of the audio- 
visual reproduction system, via the telecommunica- 
tion means (41 ), to order admissionfees correspond- 
ing to the artistic events broadcast on the display 
means, the payment of these admission fees being 
made by payment means (35) of the audio-visual 
reproduction system. 

9. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 7 or 8, characterised in that it comprises 
printing means making it possible to deliver the ad- 
mission fees corresponding to the broadcast artistic 
events or means for evidencing the admission fees 
on the display means of an electronic portable object. 

10. Audio-visual reproduction system according to one 
of Claims 7 to 9, characterised in that the display 
means (62) of a screen make it possible, by means 
of a file of the operating system of the reproduction 
system, to display, on the display means (62), a 
screen comprising a message inviting the user to 
answer a series of questions by touching the touch 
screen, the answers to the questions then being 
stored in a file stored in the storage means with a 
view to being sent later to the downloading centre 
for exploitation. 

11. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 10, characterised in that the display of the 
series of questions is triggered after the selection of 
a given song or as a function of the number of se- 
lections made by the user. 

12. Audio-visual reproduction system according to one 
of Claims 7 to 9, characterised in that the informa- 
tion concerning each image and/or animation are 
stored in a file that can be uploaded to the storage 
means (21) of the audio-visual reproduction system 
by means of a request sent by the central server. 
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13. Audio-visual reproduction system according to one 
of Claims 7 to 12, characterised in that the display 
means (62) of the audio-visual reproduction system 
are used, after a given number of paid-for musical 
selections have been made, to display an interactive 
advertisement, recorded in a file in the storage 
means (21 ), and constituted by a game allowing the 
user either to win a musical selection, or to answer 
a questionnaire recorded in the storage means of 
the system, the answers to the questionnaire then 
being uploaded to the central server, or else to get 
free seats at an event. 

14. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 1, the central processing unit (1) controlling 
display means (62), storage means (21), via an op- 
erating system comprising a library of tools and serv- 
ices, and in that the operator has access to a module 
of the library of tools and services making it possible 
to provide the manager of the audio-visual reproduc- 
tion system with a given number of credits, a credit 
corresponding to the royalty required in order to se- 
lect a song, the number of credits being stored in a 
file on the storage means (21 ), this file being updated 
each time the manager uses a credit and each time 
the operator provides at least one credit. 

15. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 14, characterised in that the credits provided 
by the operator can be used within a given period of 
time via a program module displaying a specific 
screen for selecting periods of times for usi ng credits 
in the reserve. 

16. Audio-visual reproduction system according to 
Claim 1 4 or 1 5, characterised in that the use of the 

credit reserve is reserved exclusively for the man- 
ager by means of a confidential code requested be- 
fore the validation of each use of a credit in the re- 
serve. 

17. Audio-visual reproduction system according to one 
of Claims 1 4 to 1 6, characterised in that the oper- 
ation consisting in crediting the credit reserve is re- 
served exclusively for the operator by means a con- 
fidential code requested before the validation of each 
operation of credit in the reserve. 

18. Audio-visual reproduction system according to one 
of Claims 1 to 1 5, characterised in that the operator 
can limit the ranges of values within which the man- 
ager can modify the physical parameters of the au- 
dio-visual reproduction system. 



Patentanspruche 

1 . System fur die audiovisuelle Wiedergabe, mit einer 



Zentraleinheit (1 ), die eineTonsteuereinheit (5) steu- 
ert, und einem Telekommunikationsmodem (41), 
das mit einem Verteilungsnetz verbunden ist, das 
durch einen zentralen Server uber ein Multitasking- 

5 Betriebssystem gesteuert wird, das um eine Werk- 

zeug- und Dienst-Bibliothek aufgebaut ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass es eine Funktion umfasst, 
die auf die Tonsteuerschaltung (5) einwirkt, um eine 
Lautstarkekopplung zwischen unterschiedlichen 

10 Verwendungszonen von Lautsprechern (54) des Sy- 
stems fur die audiovisuelle Wiedergabe zu schaffen, 
wobei auf diese Funktion durch eine Steuerungsbe- 
triebsart des Multitasking-Betriebssystems zugegrif- 
fen werden kann, wobei die Kopplung ermoglicht, 

15 bei einer Veranderung derLautstarke einer Zone die 
Verhaltnisse zwischen den verschiedenen Lautstar- 
kepegeln jeder Zone beizubehalten. 

2. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
20 spruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Laut- 

starkepegel der Lautsprecher (54) uber eine Steue- 
rungsbetriebsart der Werkzeug- und Dienst-Biblio- 
thek in Abhangigkeit von der Tageszeit program- 
mierbar ist. 

25 

3. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Steuerungsparameter der Lautstarke uber eine 
Anforderung, die von dem zentralen Server zu dem 
30 Telekommunikationsmodem (41) des Systems fur 
die audiovisuelle Wiedergabe geschickt wird, fern- 
ladbar sind. 

4. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
35 spruch 1 , bei dem die Zentraleinheit (1) Anzeigemit- 

tel (62), einen Beruhrungsschirm (33), Speichermit- 
tel (21) und das Telekommunikationsmodem (41) 
uber ein Multitasking-Betriebssystemsteuert, das ei- 
ne Werkzeug- und Dienst-Bibliothek umfasst, wobei 

40 das Betriebssystem des Wiedergabesystems zu 
dem zentralen Server automatisch eine Anforderung 
sendet, die das Fernladen wenigstens eines be- 
stimmten Liedes anfordert, wobei jedes Lied in Ab- 
hangigkeit von den Antworten auf einen Fragebo- 

45 gen, der in den Speichermitteln (21) des Systems 
gespeichert ist, bestimmt wird, um durch die Anzei- 
gemittel (62) zu einer geeigneten Zeit angezeigt zu 
werden und auf den die Anwender uber Einwirkun- 
gen auf den Beruhrungsschirm (33) antworten. 

50 

5. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ope- 
rator oder das Wiedergabesystem eine Listevon Lie- 
dern uber das Informationsverteilungsnetz in den 

55 zentralen Server fernladt, wobei derzentrale Server 
dann in die Speichermittel des bestimmten Systems 
f u r die audiovisuelle Wiedergabe uber dasselbe Ver- 
teilungsnetz die Lieder der Liste, die von dem Ope- 
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rator erstellt worden ist, fernladt. 

6. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
spruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass 

ein Befehl an wenigstens ein bestimmtes Wiederga- 5 
besystemubereinevon dem zentralen Serverin das 
Wiedergabesystem ferngeladene Datei gesendet 
wird, wobei dieser Befehl von dem Wiedergabesy- 
stem gespeichert und ausgewertet wird, urn zu ei- 
nem oder mehreren bestimmten Zeitpunkten ein 10 
oder mehrere bestimmte Lieder zu verteilen. 

7. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
spruch 1 , bei dem die Zentraleinheit (1 ) Anzeigemit- 

tel (62), einen Beruhrungsschirm (33), Speichermit- 15 
tel (21) und das Telekommunikationsmodem (41) 
uber ein Multitasking-Betriebssystemsteuert, dasei- 
ne Werkzeug- und Dienst-Bibliothek enthalt, wobei 
wenigstens ein Bild oder eine Animation, das bzw. 
die wenigstens eine kunstlerische Veranstaltungbe- 20 
schreibt, die in die Nahe des Ortes kommt, an dem 
das System fur die audiovisuelle Wiedergabe imple- 
mentiert ist, im Voraus in eine Datei des Wiederga- 
besystems ferngeladen wird, dessen Betriebssy- 
stem in bestimmten regelmaBigen Intervallen oder 25 
nach der Ausfuhrung einer musikalischen Auswahl 
eines Werkes des Kunstlers, der an der kunstleri- 
schen Veranstaltung teilnimmt, das Lesen dieser 
Datei auslost, damit die Anzeigemittel (62) des Sy- 
stems fur die audiovisuelle Wiedergabe dazu ver- 30 
wendet werden, das Bild oder die Bilder und/oder 
die Animation(en), die in der Datei gespeichert sind, 
zu verteilen. 

8. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 35 
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die An- 
zeigemittel (62) einen Bildschirm anzeigen, der den 
Anwendern des Systems fur die audiovisuelle Wie- 
dergabe ermoglicht, uberTelekommunikationsmittel 
(41) die Zugangsrechte, die den uber die Anzeige- 40 
mittel verteilten kunstlerischen Veranstaltungen ent- 
sprechen, zu steuern, wobei die Bezahlung dieser 
Zugangsrechte uber Zahlungsmittel (35) des Sy- 
stems fur die audiovisuelle Wiedergabe erfolgt. 

45 

9. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
spruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass 

es Druckmittel, die ermoglichen, die Zugangsrechte, 
die den verteilten kunstlerischen Veranstaltungen 
entsprechen, auszugeben, oder Mittel, die die auf 50 
den Anzeigemitteln vorhandenen Zugangsrechte 
auf einem elektronischen tragbaren Gegenstand 
verwirklichen, umfasst. 

10. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach ei- 55 
nem der Anspruche 7 bis 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Anzeigemittel (62)fureinen Bildschirm 
uber eine Datei des Betriebssystems des Wiederga- 



besystems die Anzeige eines Bildschirms auf den 
Anzeigemitteln (62) ermoglichen, der eine Nachricht 
enthalt, die den Anwender einladt, auf eine Reihe 
von Fragen durch Beruhren des Beruhrungsschirms 
zu antworten, wobei die Antworten auf die Fragen 
anschlieRend in einer Datei gespeichert werden, die 
in den Speichermitteln gespeichert ist, um sie spater 
zu ihrer Auswertung in die Fernladezentrale zu sen- 
den. 

11. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die An- 
zeige der Reihe von Fragen ausgelost wird, nach- 
dem ein bestimmtes Lied ausgewahlt worden ist, 
oder in Abhangigkeit von der Anzahl der Auswahl- 
vorgange, die der Anwender vorgenommen hat. 

12. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach ei- 
nem der Anspruche 7 bis 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Informationen, die jedes Bild und/oder 
jede Animation betreffen, in einer Datei gespeichert 
sind, die in die Speichermittel (21) des Systems fur 
die audiovisuelle Wiedergabe uber eine von dem 
zentralen Server geschickte Anforderung fernladbar 
ist. 

13. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach ei- 
nem der Anspruche 7 bis 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Anzeigemittel (62) des Systems 
fur die audiovisuelle Wiedergabe, nachdem eine be- 
stimmte Anzahl von gebuhrenpflichtigen Musikaus- 
wahlvorgangen vorgenommen worden sind, dazu 
verwendetwerden, eine interaktive Offentlichkeitan- 
zuzeigen, die in eine Datei in den Speichermitteln 
(21 )eingetragen ist und durch ein Spiel gebildetwird, 
das dem Anwender ermoglicht, entweder eine Mu- 
sikauswahl zu gewinnen oder auf einen in die Spei- 
chermittel des Systems eingetragenen Fragebogen 
zu antworten, wobei die Antworten auf den Frage- 
bogen anschlieBend zu dem zentralen Server fern- 
geladen werden, oder aber freie Platze bei einem 
Ereignis zu erhalten. 

14. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
spruch 1 , bei dem die Zentraleinheit (1) Anzeigemit- 
tel (62) und Speichermittel (21) uber ein Betriebssy- 
stem steuert, das eine Werkzeug- und Dienst-Biblio- 
thek enthalt, und dass der Operator Zugriff auf ein 
Modul der Werkzeug- und Dienst-Bibliothek hat, das 
ermoglicht, an den Anwender des Systems fur die 
audiovisuelle Wiedergabe eine bestimmte Anzahl 
von Krediten auszugeben, wobei ein Kredit der fur 
die Auswahl eines Liedes notwendigen Gebuhr ent- 
spricht, wobei die Anzahl der Kredite in einer Datei 
in den Speichermitteln (21) gespeichert ist, wobei 
diese Datei jedes Mai aktualisiertwird, wenn der An- 
wender einen Kredit nutzt, und jedes Mai, wenn der 
Operator wenigstens einen Kredit ausgibt. 



13 



25 



EP 0 974 941 B1 



15. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
spruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die von 

dem Operator ausgegebenen Kredite in einem be- 
stimmten Zeitbereich uber ein Programmmodul 
nutzbar sind, das einen bestimmten Bildschirm fur 5 
die Auswahl von Zeitbereich en derNutzung der Kre- 
dite des Vorrats anzeigt. 

16. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach An- 
spruch 14oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass 10 

die Nutzung des Kreditvorrats ausschlieBlich dem 
Anwender uber einen vertraulichen Code vorbehal- 
ten ist, der vor der Validierung jeder Nutzung eines 
Kredits des Vorrats angefordert wird. 

15 

17. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach ei- 
nem der Anspruche 14 bis 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Vorgang, der darin besteht, den 
Kreditvorrat gutzuschreiben, ausschlieGlich dem 
Operator uber einen vertraulichen Code, der vor der 20 
Validierung jedes Kreditvorgangs des Vorrats ange- 
fordert wird, vorbehalten ist. 

18. System fur die audiovisuelle Wiedergabe nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 15, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, dass der Operator den Bereich von Wer- 
ten, in denen der Anwender die physikalischen Pa- 
rameter des Systems fur die audiovisuelle Wieder- 
gabe modifizieren kann, begrenzen kann. 
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